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Zuverlässig und Prozesssicher

Der automatisierte Testprozess verhindert zuverlässig Bedienerfehler durch falsche 
Positionierung der Testkörper oder falsche Testabläufe. Manuelle Testaufwände 
werden drastisch reduziert. Damit hat das System eine kurze Amortisationszeit. Die 
Ergebnisse sind wesentlich zuverlässiger reproduzierbar. Die autoTEST Elektronik 
ist unabhängig vom Metalldetektor und wird nur über das selbe Display bedient. Die 
Kommunikation zum Metalldetektor erfolgt über Ethernet.

Konform in Design und Datenmanagement

Die programmierten Abläufe entsprechen vorgeschriebenen Prüfprozessen. Somit 
sind sie einfach in vorhandene HACCP Konzepte einbindbar. Die volle Protokollierung 
aller Ereignisse und Ergebnisse stellt jederzeit die Nachverfolgbarkeit sicher. Tests 
können sowohl eventbasiert (zum Beispiel bei Produktwechsel) oder zeitbasiert (alle 
2 Stunden) durchgeführt werden.

Flexibel auf die Anwendung abgestimmt

Das autoTEST System ist mit allen Geräten der AMD 07 Serie kompatibel. Ein 
weites Feld an zu prüfenden Testkörpergrößen und Metallarten ist auf der Anlage 
voreingestellt und kann einfach je Produkt ausgewählt werden. Für anspruchsvolle 
Bereiche sind Versionen in ATEX oder in der IP 69k Schutzklasse verfügbar.


